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Parts List

DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

MODIFICA 6.06700 - TRASPARENTE PMMA-CRISTALLO  11

MODIFICA 4.06700 - PARABOLA CROMATA12

MODIFICA 6.06700 - CORPO in ABS13

 6700 - PCB_NEBBIA_MARCIA14

 6700 - PCB_POS_STOP_DIREZIONE_TARGA15

 TRIANGOLARE 300 - Catadiottro rosso IIIA - 02-5517516

 PERNO DI FISSAGGIO 37

 6700 - GUARNIZIONE18

 Vite autofilettante - ISO 7049 - ST 2,9 x 6,5 - C - Z49
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Data/Date

Disegnato/Drawn

Controllato/Checked

Scala/Scale Formato/Size

Ritiro/Moulding shrinkage

Stampo/Mould

Pressa/Machine

Numero Parte/Part Nr. Peso/Weight

Descrizione/Description

Via Piemonte, 126 - 13046  Livorno Ferraris (VC) Italia

www.radex.it

Proprietà e diritti sono riservati a RADEX s.r.l. 

Senza autorizzazione scritta da RADEX s.r.l. 

questo disegno non potrà essere utilizzato per 

la realizzazione dell'oggetto rappresentato, nè 

venire comunicato a Terzi e/o riprodotto.

And property rights are reserved RADEX Ltd. 
without authorization written by RADEX Ltd

 This design may not be  used for the realization 
of the object represented, nor be  communicated 

to Third parties and / or reproduced.
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Berretta A.

Guasconi I.
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0,33 kg

RADEX 6700

FANALE LED

MULTIFUNZIONE

DISEGNO TECNICO PER

OMOLOGAZIONE

Luce di Direzione

Retro Marcia

Retro Nebbia

Luce di Arresto

A

I

Limiti "SUPERFICI 

ILLUMINANTI"

espresse in mm.
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FUNZIONI

Luce di Posizione

Luce Targa

C
e
n
t
r
o
 
a
s
s
e
 

d
i
 
r
i
f
e
r
i
m

e
n
t
o

00 LN°4 Emend.00
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SPAZIO RISERVATO per

NUMERO OMOLOGAZIONE

Per garantire la sigillatura viene effettuata

una saldatura a vibrazione tra il corpo e il

trasparente su tutto il profilo del fanale

MARCATURA PARAMETRI 

ELETTRICI : 12V - 4W 

OMOLOGAZIONE GIA'

REGISTRATA PER IL

CATADITTRO TRIANGOLARE

CATADIOTTRO TRIANG.

GIA' OMOLOGATO

vedi (PART. E)

VISTA FRONTALE 

SENZA TRASPARENTE

VISTA LATO INFERIORE

SENZA TRASPARENTE

E SENZA PARABOLA

VISTA FRONTELE

SENZA TRASPARENTE

E SENZA PARABOLA

TARGA 340 X 240

POSIZIONE LUCE TARGA

DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE POSTERIORE 

con LUCE di POSIZIONE (d'intensita' luminosa costante)

mutualmente incorporata con la LUCE di ARRESTO

 (d'intensita' luminosa costante) e raggruppate

con l'INDICATORE di DIREZIONE,il PROIETTORE di RETROMARCIA,

la LUCE RETRONEBBIA POSTERIORE (d'intensita' luminosa costante),

la LUCE TARGA (d'intensità luminosa costante)

e CATADIOTTRO già omologato E3 IIIA 0255175.

I Fanali vanno posizionati sul veicolo simmetricamente

al piano longitudinale mediano

6700 SINISTRO

6700 DESTRO

Il disegno rappresenta il Dispositivo DESTRO

Il SINISTRO è speculare, come rappresentato

 dalla vista a destra

N°12 LED PER RETROMARCIA

Specifiche tecniche:

CC (Corrente Continua) : 12Volt

P (Potenza assorbita) : 0.8 Watt

Colore luce emessa : BIANCA

N°12 LED PER RETRONEBBIA

Specifiche tecniche:

CC (Corrente Continua) : 12Volt

P (Potenza assorbita) : 4 Watt

Colore luce emessa : ROSSO

L'alimentazione avviene tramite 

connettore 6 vie e cavetti con 

connettori faston 

connessi alle piastrine elettriche
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N°3 LED PER TARGA

Specifiche tecniche:

CC (Corrente Continua) : 12Volt

P (Potenza assorbita) : 0.26 Watt

Colore luce emessa : BIANCO

N°12 LED PER ARRESTO/POS.

Specifiche tecniche:

CC (Corrente Continua) : 12Volt

P (Potenza assorbita) : 0.12-1.8 Watt

Colore luce emessa : ROSSO

N°12 LED PER DIREZIONE

Specifiche tecniche:

CC (Corrente Continua) : 12Volt

P (Potenza assorbita) : 1.8 Watt

Colore luce emessa : ARANCIO
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CENTRO DI RIFERIMENTO

LUCE TARGA

CENTRO DI RIFERIMENTO

RETRONEBBIA

CENTRO DI RIFERIMENTO

RETROMARCIA

CENTRO DI RIFERIMENTO

INDICATORE DI DIREZIONE

CENTRO DI RIFERIMENTO

ARRESTO E POSIZIONE
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V V'

H
H'

H-H' = ASSE ORIZZONTALE DEL FANALE

           Lamp horizzontal axis

V-V' = ASSE OTTICO DEL FANALE PARALLELO ALL'ASSE LONGITUDINALE DEL VEICOLO

           Lamp optocal axis parallel to the vehicle longitudinal axis

CENTRO RIF.

CENTRO RIF.

CENTRO RIF.


