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COMUNICACION / COMMUNICATION:

Coneerniente a (; LA CONCESION DE HOMOLOGACION
SCEK CHOMOLOGACION
l-:' =} = ¥ - : ! Y
LA-RETIRADA-DEHOMOLOGACION
EL-CESE-DEFINE S
Caoncerning \); APPROVAL GRANTED
APPROVAL - EXTENDID
APPREHAL RIEFEISED
APPROVALVEITHDRAWN
PRODUGTHON-PEFINITELY DISCONTINUED

de un tipo de luz antinicbla trasera para vehiculos a motor y sus remolques en aplicacién del Reglamento N° 38,
of a type of rear fog lamps Jor power-driven vehicles and their trailers pursuant to Regulation No.38.

N° de homologacion / Approval No.: E9*38R00/19%23210*00 Extension N°/ Extension No.: ---

1. Marca de fdbrica o comercial del dispositivo / Trade name or mark of the device:

2. Designacion del tipo de dispositivo dado por el fabricante / Manufacturer's name for the type of device:

3. Nombre y direccion del fabricante / Manufucturer's name and address:

4. [En su caso, nombre y direceion del representante del fabricante / If applicable, name and address of
manufactiurer's representative: ---

5. Dispositivo presentado a homologacion el / Submitied for approval on: 27/08/2019

6. Servicio téenico encarpado de los ensayos de homologacion / Technical service responsible for conducting
approval test: IDIADA

7. Fecha del informe emitido por dicho servicio / Date of report issued by that service:12/09/2019

8 Niamero del informe emitido por dicho servicio / Number of report issued by that service; CN19080723

M Tachese lo que no proceda / Strike out what does not apply

PY0OE LA CASTELLANA, 160, 10° - 28071 MADRID ~ TLF.: 91 349.51,08
CORREQ:E: infovehiculos@mincotur.es
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9. Breve descripcién / Concise description:

| - Namero, categoria(s) y tipo de la(s) fuente(s) luminosa(s) / Number, category and kind af light source(s):
8 x LLEDs

- Voltaje y potencia / Foltage and wallage: 12/24V, 2.0W

- Cadigo de identificacién especifico del médulo de fuente de luz / Light source module specific
identification code; ---

- Condiciones geométricas de inslalacion y variaciones relacionadas, en su caso / Geometrical conditions of
installation and relating variations, if any: ---

- Aplicacién de una guia de control clectrénica/control de intensidad variable de la fuente luminosa /
Application of an electronic light saurce control gearfvariable intensily controf: -«
a) formando parte de la luz / being part of the lamp; sitves—- no / no D
b) no formando parte de la luz / being not part of the lamp: si-d-yes - no / no W)

- Tensién{es) de entrada suministrada(s) por la guia de control electronica/control de intensidad variable de
la(s) fuente(s) luminosa(s) / Input voltage(s) supplied by an electronic light source control gearfvariable
intensity control: ---

- Fabricante de la gufa de control electrénica/control de intensidad variable de la(s) fuente(s) luminosa(s) y
niimero de identificacion {cuando la guia de control de la fuente luminosa forma parte de la luz pero no estd
incluida en el cuerpo de la luz) / Electronic light source contral gear/variable intensity control
manufacturer and identification number (when the light source control gear is part of the lamp but is not
included into the lamp body): ---

- Intensidad luminosa variable / Fariable luminous intensity: gi-t-veg - no / no ("

- Laluz es s6lo para uso en un vehiculo equipado con un testigo que indique ¢l fallo / The lamp is only for
use on a vehicle fitted with a tell-tale indicating failure-si--yes - no / no

M Tichese lo que no proceda / Sirike out what does not apply

P9 DE LA GASTELLANA, 160, 10° - 28071 MADRID TLF.: 91 340.51.08
CORREQ-E: infovehiculos@mincolur.as

FIRMADC por - JOSE MANUEL PRIETC BARRIO, SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GEMERAL de S.G. DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. A fecha »23/0802048-08:37:37

Este documento es accesible desde www.mincotur.gob.eslarce con Codige de Consulta y Verificacion 8348528-56567 104VUHT3I00XGOW.

El documenio consta de un total de 3 folios. Folio 2 de 3.
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10.  Posicion de la marca de homologacién / Position of the approval mark: Ver documentacién suministrada por el
fabricante / See documentation supplied by the manufacturer.

L2308 2019-08:37-37

11, Motivos de la extension (en su caso) / Reasan(s) of extension (if applicable); ---

12, Se concede/deniegafextiende/retira la homologacion (V/ Approval grantedivefisediextendediwithdrawn O
13, Lugar/ Place: Madrid

4. Fecha/ Date: Ver firma electronica / See electronic signature

15, Firma/ Signature:

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Resolucién P.D. del DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PYME de 25-10-2012

16. Se adjunta la lista de apartados que constituyen el expediente de homologacién depositado en ¢l servicio
administrativo que ha concedido la homologacion y que pueden ser obtenidos a peticion. / The list of
documents deposited with the Administrative Service which has granted approval is annexed 1o this
communication and may be obtained on reguest,

- Informe del ensayo / Test report
- Documentacion suministrada por el fabricante / Documentation supplied by the manufacturer

larce con Codigo de Consulta y Verificacion 8348528-56567104VUHTSIO0XGOW.

M Tachese lo que no proceda / Strike out what does not apply

P DE LA CASTELLANA, 160, 10" - 28071 MADRID TLF.: 91 349.51.08
CORREOQ-E: infovehiculos@mincotur.as

por | JOSE MANUEL PRIETO BARRIO, SUBDIRECTOR / SUBDIRECTORA GENERAL de S.G. DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. A fecha

Este documento es accesible desde www.mincotur.gob.es
El documento consta de un fotal de 3 folios. Folic 3 de 3.

FIRMADC



mEE = = - - China Office: Headquarters:

. D l A DA Jucheng Ploneer Park, Building 23, L’Albornar — P.O.Box 20

3999 Xiu Pu Rd, Nan Hui Pudong District E - 43710 Santa Oliva (Tarragona).

201315 Shanghai - China Spain
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INFORME N/ REPORT No. CN19080723

RELATIVO A LA HOMOLOGACION DE LAS LUCES ANTINIEBLA TRASERAS PARA LOS
VEHICULOS A MOTOR Y SUS REMOLQUES SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DEL REGLAMENTO
ECE 38.00 / CONCERNING THE APPROVAL OF REAR FOG LAMPS FOR POWER-DRIVEN VEIMICLES AND
THEIR TRAILERS ACCORDING TO REGULATION 38.00 ECE

Nombre y direccion del fabricante /
Manufacturer’s name and address

Marca cometrcial / Trade mark

Tipo/ Type

Lugar y fecha de emisién del informe /

Place and date of test report issue : L'Albornar, Santa Oliva (Tarragona)
12/09/2019

CONCLUSIONES / CONCLUSIONS: El dispositivo presentado CUMPLE las prescripciones relativas a la
homologacion de las luces antiniebla traseras de categoria F1 en aplicacion del Reglamento ECE 38.00 segiin se
detalla en el anexo que se adjunta a este informe. / This device FULFILS the prescriptions with regard to the
approval of rear fog lamps of category F1 in application to Regulation 38.00 ECE as detailed in the annex to this
report,

Realizado por / fferformed by: V. B/ Revised by:

s

Joan Fonts Sala Lluis Sans Gomis
INGENIERO DE ENSAYOS JEFE DE DEPARTAMENTO
TEST ENGINEER DEPARTMENT MANAGER

L LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY 1O THE TESTED SAMPLE

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THIE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOQUT THIE PERMISSION OF HDIADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Aulemeolive Technology, 5.A, N.LF. A43581610

Validate tfws repart with fhe secwily code «XMKXNFWUNE af: hifps:fexiranet.idiade.caomtiom-cve
Verdfique el informe con chdiga de segunidad «XIWMKXFNUN e en: httpsafexdranet idiaca comhom-cve
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ANEXO AL INFORME
ANNEX TO THE REPORT

RELATIVO A LA HOMOLOGACION DE LAS LUCES ANTINIEBLA TRASERAS PARA LOS
VEHICULOS A MOTOR Y SUS REMOLQUES SEGUN LAS PRESCRIPCIONES DEL REGLAMENTO
ECE 38,00 / CONCERNING THE APPROVAL OIF REAR FOG LAMPS FOR POWER-DRIVEN VEHICLES AND
THEIR TRAILERS ACCORDING TO REGULATION 38.00 ECE

Nombre y direccion del fabricante /
Manufacturer 's name and address

Marca comercial / Trade mark
Tipo / Type
Variantes / Fariants

Identificacion de las muestras /
Sample identification : CN19080723

Luz / Lamp : Simple/ Single (2.16.1 (a) R.48)

Nuamero y categoria(s) de la(s) fuente(s) luminosa(s) /
Light source(s) number and category(ies) : 8xLEDs

Madulo de fuente luminosa /
Light source module ™ i SH¥es—No/ No

Vakdate this repor with the secwily codle «XIMKXFNUXE af: Ritps fextranetifiada. combam-cve
Vemigue & inorme con cooigo de seguntiad «XIMKXFNLN: en: Ripsdextranelitiads. comhom-cve

Cadigo especifico de identificacion del madulo de fuente luminosa /
Light source module specific identification code: -

* Téachese lo que no proceda / Strike ont what does not apply

*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY 1O TIHE TESTED SAMPLE

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF HADA IS COMPLETELY FORRIDIDIEN

IDIADA Automaetive Technology, 5.A. N.I.F. A43581610
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MARCAJE / MARKING
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Marcaje /
Marking

CORRECTO/
CORRECT

ESPECIFICACIONES GENERALES / GENERAL SPECIFICATIONS

Los requisitos contenidos en las secciones 5. "Especificaciones generales" y 6.
"Especificaciones individuales" y en los Anexos a los que se hace referencia en las
secciones mencionadas de los Reglamentos nam. 48, 53 u 86, y su serie de enmiendas
vigentes en el momento de la solicitud de homologacion de la luz se aplicard al presente
Reglamento.

Se aplicaran los requisitos pertinentes a cada luz y a la/s categoria/s del vehiculo en el
que se pretende instalar la luz, cuando sea factible su verificacion en el momento de la
homologacion de la luz. /

The requirements contained in sections 5. "General specifications” and 6. "Individual
specifications" and in the Annexes referenced in the said sections of Regulations Nos. 48,
53 or 86, and their series of amendments in force at the time of application for the lamp
type approval shall apply to this Regulation,

The requirements pertinent to each lamp and to the category/ies of vehicle on which the
lamypr is intended to be installed shall be applied, where its verification at the moment of
lamp tvpe approval is feasible,

CORRECTO/
CORRECT

Resistencia a las vibraciones /
Vibration endurance

CORRECTO/
CORRECT

MODULOS DE FUENTES LUMINOSAS / LIGHT SOURCE MODULES

El disefio del (los) mddulo(s) de fuentes luminosas debe ser tal que / The design of the

light source module(s) shall be such as:

a) Cada médulo de fuentes luminosas s6lo puede instalarse en la posicion designada y
correcta, y solo se puede quitar con el uso de herramientas; / That each light source
module can only be fitted in no other position than the designated and correct one and
can only be removed with the use of tool(s);

b) Si hay mds de un mddulo de fuentes luminosas utilizado en la carcasa de un
dispositivo, los mddulos de fuentes luminosas que tienen diferentes caracteristicas no
se pueden intercambiar dentro de la misma carcasa. / [f there are more than one light
source module used in the housing for a device, light source modules having different
characteristics cannot be interchanged within the same lamp housing.

NO APLICABLE /
NOT APPLICABLE

El(los) modulo(s) de fuentes luminosas deben ser a prueba de manipulaciones. / The
light source module(s) shall be tamperproof.

NO APLICABLE /
NOT APPLICABLE

Un mddulo de fuentes luminosas debera disefiarse de manera que, independientemente
del uso de herramientas, no sea mecanicamente intercambiable con ninguna fuente
luminosa reemplazable homologada. / A light source module shall be so designed that
regardless of the use of tool(s), it shall not be mechanically interchangeable with any

NO APLICABLE /
NOT APPLICABLE

_replaceable approved light source.

*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY 1O THE TESTED SAMPLE

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE [NFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA,
THIE PARTIAL REPRODUCTION QF THIS REPORT WITHOUT THIE PERMISSION QF TIADA IS COMPLISTELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S A, N.LF, A43581610

Werifigue el informe con codige de seguridad «XMIXFNLX en: Ritpsofextranetidiada. comfom-cve
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FUENTE(S) LUMINOSAS REEMPLAZABLE(S) / REPLACEABLE LIGHT SOURCE(S)

Pagina / Page 4/9

Fuente luminosa homologada seglin el Reglamento ECE No. 37 y/o el Reglamento ECE

given in [EC Publication 60061,

No. 128./ Light source approved according to Regulation ECE No. 37 and/or Regulation 15(?1",;1;!;:[32‘2]&%;
LCE No. 128,

El disefio del dispositivo debe ser tal que la fuente luminosa no se pueda fijar en

ninguna otra posicion que no sea la correcta. / The design of the device shall be such ngtP;ﬁflggléié
that the light source cannol be fixed in any other position but the correct one.

El soporte de la fuente luminosa debe cumplir con las caracteristicas dadas en la

publicacion IEC 60061, / The light source holder shall conform to the characteristics Sg&ﬂgﬁ%ﬁ;ﬁ é

FUENTE DE LUZ DE FILAMENTO O MODULO DE FUENTE LUMINOSA EQUIPADO CON FUENTE

DE LUZ DE FILAMENTO NO REEMPLAZABLES / NON-REPLACEABLE FILAMENT LAMP OR LIGHT

SOURCE MODULE EQUIPPED WITH NON-REPLACEABLE FILAMENT LAMP(S)

En el caso de fuentes de luz de filamento no reemplazables o de mddulos de fuente de luz
equipado con luces de filamento, el solicitante debe anexar a la documentacion técnica un
informe (emitido por el fabricante de la fuente de luz indicado en la documentacién de la
homologacion), aceptable por la autoridad responsable de la homologacién, que demuestre
¢l cumplimiento de estas lAmparas de filamento con los requisitos especificados en el
parrafo 4.11 de la IEC 60809, Edicion 3. / In the case of non-replaceable filament lamp(s)
or light source module(s) equipped with non-replaceable filament lamp(s), the applicant
shall annex to the type approval documentation a report (by the light source manfacturer
indicated in the type approval documentation), acceptable 1o the Authority responsible for
type approval, that demonstrates compliance of these non-replaceable filament lamp(s)
with the requirements as specified in paragraph 4.11. of IEC 60809, Edition 3.

NO APLICABLE /
NOT APPLICABLE

*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS $E REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA,
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY 10 THE TESTED SAMPLE

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE IDIADA,
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF HADA IS COMPLETELY FORBIDDEN

IDIADA Automotive Technology, S A, M.ILF, A43581610
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ESPECIFICACIONES COLORIMETRICAS / COLORIMETRIC SPECIFICATIONS

ZONA ROIA / RED ZONE:

e  Limite hacia el amarillo / Limit towards the yellow: y=0.335
e  Limite hacia el purpura / Limit towards the purple: y=0.980-x

‘f:offg;';*:i“igrw;‘(fﬁ’ MUESTRA A / MUESTRA B /
g ; : R SAMPLE A SAMPLE B
(eje de referencia / reference axis)
X 0.6902 0.6901
y 0.3083 0.3081
Z 0.0015 0.0018

Resultado del ensayo / Test resulf: Las muestras ensayadas cumplen con las especificaciones colorimétricas en el
interior del campo correspondiente a la parrilla de distribucién luminosa definida en el Reglamento. Fuera de este
campo, ho se observan variaciones bruscas de color / The samples tested fulfil with the colorimetric specifications
within the field of the light distribution grid defined in the presemt Regulation. Quiside this field no sharp
variation of colour is observed.

ESPECIFICACIONES FOTOMETRICAS / PHOTOMETRIC SPECIFICATIONS

1. Intensidades luminosas medidas después de un minuto de encendido. / Luminous intensities measured afier one
minute of operation,

MUESTRA A/ MUESTRA B/
SAMPLE A SAMPLE B

Intensidad de la luz emitida en todas las direcciones en que la luz pueda
ser observada cuando todas las fuentes luminosas estan encendidas /| Imax (€d) =287.6 | Lna (ed) =290.1
Intensity of the light emitted in all directions in which tha lamp can be | CORRECTO / CORRECTO /
observed when all light source is illuminated: CORRECT CORRECT
I{ed) = 300

Fuera de los ejes, ninguna intensidad en el interii_:sr del rombo lifnitado Lin (cd) =188.6 Lin (cd) = 187.2
por las direcciones de medida extremas es inferior a 75 cd. / Quiside 8 i 4
the axis, no intensity within the rhombus defined by the extreme CORREC‘:O/ CQRRE(:”?/
directions of measurement is below 75 cd. CORRECT CORRECT

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THI PRESENTED RESULTS REFER ONLY 10 THE TESTED SAMPLE

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME $IN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION QF THIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF IDIADA 1S COMPLETELY FORBIDIDEN

IDIADA Autometive Technology, S.A. M.LF. A43581610

T,

idiada.

Werifigue ef informe con codigo de seguridad «XMIXFNLXe en: fttpsofextraned idiada comMom-cve

Waldate s repart with the secunly code «XTAKNFNUNE ar: hitps:
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TABLA DE DISTRIBUCION LUMINOSA / SPATIAL LUMINOUS DISTRIBUTION TABLE
MUESTRA A / SAMPLE A
31* 10° 50 0° 5 10°
max 300.0
50 286.6Cd
min 150.0 -
max 300.0 300.0 38
2.5° 219.4Cd 241.1Cd 1
min 75.0 75.0 ' §
max 300.0 300.0 300.0 E :
0 189.3Cd 276.7Cd 209.6Cd
min 150.0 150.0 150.0 : é
max 300.0 300.0 é E
2.5 196.0Cd 208.5Cd i3
min 75.0 75.0 SE
max 300.0 ‘gf %
5 238.8Cd 53
min 150.0 3 %
E 3
MUESTRA B/ SAMPLE B 2 %
£8
i',ff 10° 5° 0° 50 10° E E
max 300.0 § E
50 284.5Cd g
min 150.0
max 300.0 300.0
2.5° 218.0Cd 239.2Cd
min 75.0 75.0
max 300.0 300.0 300.0 {\)I
0 188.5Cd 274.9Cd 208.1Cd P
min 150.0 150.0 150.0 o5
max 300.0 300.0 S
2.5 195.0Cd 207.2Cd (o))
min 75.0 75.0 S
max 300.0 O
50 237.6Cd
min o 150.0 ,4
¢

*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER QONLY 10O THE TESTED SAMPLE

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESO DE [DIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF TIHIS REPORT WITHOUT THE PERMISSION OF HUADA IS COMPLETELY FORBIDEN

IDIADA Automolive Technolagy, 5.A. N.LF. A43581610



IDIADA

2. Intensidades luminosas medidas después de 30 minutos de encendido. / Luminous intensities measured after 30

minutes of operation.

Pagina/ Page 7/9

I(cd) = 300

MUESTRA A/ MUESTRA B/
SAMPLE A SAMPLE B
Intensidad de la luz emitida en todas las direcciones en que la luz pueda
ser observada cuando todas las fuentes luminosas estin encendidas /| Imax () =286.3 | Iny, (cd) = 288.7
Intensity of the light emitted in all directions in which tha lamp can be | CORRECTO / CORRECTO /
observed when all light source is illuminated: CORRECT CORRECT

Fuera de los ejes, ninguna intensidad en el interior del rombo limitado
por las direcciones de medida extremas es inferior a 75 cd. / Quiside

Luia (cd) = 187.7

Lyin (cd) = 186.3

en el Anexo 4./ The light intensity complies with the minimum
intensity required in the table of standard light distribution in
space as shown in Annex 4.

* Téchese lo que no proceda / Strike ont what does not apply

the axis, no intensity within the rhombus defined by the extreme CORRECTO/ CORRE(—ETO/
directions of measurement is below 75 ed. CORRECT CORRECT
En caso de fallo de alguna de las fuentes luminosas en una luz simple
con més de una fuente luminosa, se debe cumplir al menos uno de los
siguientes requisitos / /n case of failure of any light source in a single
lamp containing more than one light source, at least one of the
Jollowing provisions shall apply: *
b. La intfmsidad luminosa o:urr!ple con el ‘minimo de intensidgd CORRECTO / CORRECTO /
requerido en la tabla de distribucion luminosa como se muestra CORRECT CORRECT

¢ LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.

THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY 1O THE TESTED SAMPLE

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME SIN PERMISO EXPRESQ DE IDIADA.
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THIE PERMISSTON OFF [TNADA IS COMPLETELY IFORBIDINEN

IDIADA Automotive Technology, 5.A. M.LF, A43581610

Venifigue el informe con cidigo de sequatad «XRKXFNUNS en: hifps:fexiranet.idiade. comhom-cve
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TABLA DE DISTRIBUCION LUMINOSA / SPATIAL LUMINOUS DISTRIBUTION TABLE
MUESTRA A/ SAMPLE A
"',1’ 10° 5° 0° 50 10°
max 300.0
5° 285.3Cd
min 150.0
max 300.0 300.0 %
2.5° 218.4Cd 240.0Cd _
min 75.0 75.0 g
max 300.0 300.0 300.0 g
0° 188.4Cd 275.4Cd 208.6Cd E §
min 150.0 150.0 150.0 E%
max 300.0 300.0 g
2.5° 195.1Cd 207.5Cd E )
min 75.0 75.0 5
max 300.0 §
50 237.7Cd : E
min 150.0 § 5’
£y
4]
MUESTRA B/ SAMPLE B % §
H— o 0 o 0 0 i 5
il 10 5 0 5 10 gg
P 300.0 3 %
5° 283.2Cd 53
min 150.0
max 300.0 300.0
2.5° 217.0Cd 238.1Cd
min 75.0 75.0
max 300.0 300.0 300.0 &
0° 187.6Cd 273.6Cd 207.1Cd N
min 150.0 150.0 150.0 {"ﬁ:)’
max 300.0 300.0 co
2.5° 194.1Cd 206.2Cd &
min 75.0 75.0 i
max 300.0 =
5° 236.5Cd Q
min 150.0
i Ji(ﬂ
SUPERFICIE APARENTE / APPARENT SURFACE : %
"
Superficie aparente en la direccion del eje de referencia / p
Ap:;arem mfﬁrce in the direction of the ‘:'e_férence axis CORRECTO / " @i
CORRECT
S< 140 em? o
]
n

* LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA.
THE PRESENTED RESULTS REFER ONLY 1O THE PESTED SAMPLE

*  QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME $IN PERMISO EXPRESO DE IDIADRA,
THE PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORE WITHOUT THE PERMISSION OF HIADA 1S COMPLETELY FORBIDDEN

1DIADA Automolive Tachnelogy, 5.A. N.LF. A43581610



IDIADA

Pigina / Page 9/9

ENSAYO DE RESISTENCIA AL CALOR / HEAT RESISTANCE TEST

Resistencia al calor (| hora de funcionamiento continuo). No distorsiones, no fisuras, no
modificacién color, / Heat resistance (1 hour of continuous operation). No distorsion, no
cracking, no colour modification.

CORRECTO/
CORRECT

SUPERFICIE ILUMINANTE / ILLUMINATING SURFACE
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Lugar del ensayo / Test place: ! ey

Fecha del ensayo / Test date: 30/08/2019 [
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Joan Fonts Sala lj @2]

INGENIERO DE ENSAYOS R G

TEST ENGINEER

*  LOS RESULTADOS PRESENTADOS SE REFIEREN UNICAMENTE A LA MUESTRA ENSAYADA,
THE PRESENTED RESULTS REFER QNLY T THE TESTIED SAMPLE

* QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL DE ESTE INFORME $IN PERMISO EXPRESO DE IDIADA.
THI PARTIAL REPRODUCTION OF THIS REPORT WITHOUT THI PERMISSION OF HIADA IS COMPLETELY FORBIDDIEN

IDIADA Autormotive Technolagy, §.A. MN.LF. A43581610
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INFORMATION FOLDER

1. Specification data

FIRST APPLICATION DATE: 27/08/2019

Type

Trade name or mark

Variants
; s Rear position Rear direction Rear
Function Stop lamp lamp I Reverse lamp fog lamp
Emitted colour Red Red Amber White Red
T ——_Tm, 8x LED, 24 x LED, 12 x LED, 4x LED, 8 x LED,
F light By Non-replaceable | Non-replaceable | Non-replaceable | Non-replaceable | Non-replaceable
ArHEHS By light source light source light source light source light source
Voltage 12V/24V 12V/24V 12V/24V 12V/24V 12V/24V
Rated :
Wattage 1.7W 14w 2.0W 2.5W 2.0W
Applicable Regulation R7 R7 R6 R23 R38
(ECE) Cat. 51 Cat.R1 Cat.2a Cat. AR Calt. F1
Trade
Location | mark Marked on Lens
of
marking | Approval Marked on Lens
mark
2. Construction and material
Construction Material Remarks
lens PC Clear
Stop:Red; Tail:Red; Fog:Red;
D.I: Amber;
Inner lens PC Rahst e
Housing RC Black )
Electrical wiring Coppf':r cove'red itk s
insulation

3. Name and address of manufacturer

NOTE:

THIS INFORMATION FOLDER CONSISTS OF 5 PAGES.

APPROVAL MARKINGS ARE SHOWN IN THE ATTACHED DRAWINGS.



Specification:
1.Functions: Tall/Stop/Direction indicator/Rear fog/Reversing;
2Input Voltage: 12724V

Tailxzﬂ.[lll_i_p

LENS »PC<
; -y INNER LENS  =PC=
] L HOUBING o
oI Bk e
::%a arF1 kit YEY 2020 21
j 1000002 02y g
o 3
Emark g{o‘ékg%mwmm1 m
1:_1_ EBREE&HE)UWN) %m
VOLTAGE 12724V
B
21
LOGO
Z9 l____ B
Center of reference Reversing

”lfJ 4.2 r / Reversing)(dLED

StopXBLED (|| @ 1
-t Center of reference
" Rear fog
Center of reference Stop | || © Rear fogXBLED

Reflex
Center of reference Tail

s a : ICNCHES
/ Center of reference
Direction indicator

Direction indicatorX12LED
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Specification:
1.Functions: Tail/Stop/Direction Indicator/Rear fog/Reversing;
ZInput Voltage: 12/24V

TailX24LED
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Rear fog
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Center of reference
Direction indicator
Direction indicatorX12LED




IDIADA CN19080723




CIRCUIT DIAGRAM
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